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izvesti novo 0.¢.8912 cm v naklonu
0,5% z iztokom v peskolov

0,5%

+7,97

kamnita balustrada - ograja

- popraviti, o€istiti in po potrebi slikati fasadne zidove v enakem tonu,

- na vse horizontalne povrsine na fasadi ter nadzemne vode ob fasadi je potrebno namestiti inox trakove z bodicami
za zascito pred pticami,

- na mestih, kjer manjkajo kamnite erte ali deli ert fasadnih odprtin se le-te izvedejo v ometu,
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+2,64

W

kamniti venec z odkapom

-0,51

I
0.c.05 cm v fasadi, iztok v peskolov

I I
0.c.05 cm v fasadi, iztok v peskolov

Investitor ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDISCE
Naroénik Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper
Objekt DOKONCANJE PRENOVE-REKONSTRUKCIJE

PALACE BASEGGIO, KRELJEVA ULICA 6
NA PARCELI 8T. 552 K.O. 2605-KOPER

Vrsta projekta

DOPOLNITEV PZI

Naért

ARHITEKTURA

Risba

NOVOPROJEKTIRANO STANJE
JUZNA FASADA

QOdg. v. projekta

MARJETICA GARZAROLLI DHARU, u.d.i.a.
PA PPN ZAPS 0113

QOdg. projektant

MARJETICA GARZAROLLI DHARU, u.d.i.a.
PA PPN ZAPS 0113

Sodelavec

Oznacba

Spremembe

Direktor

MARJETICA GARZAROLLI DHARU, u.d.i.a.

Datum junij 2021

St. projekta 6 - 2021

Merilo 1: 50

St. lista 11




	Sheets and Views
	Model


